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Holztrennwandsystem Modular v. p. s. 
Holztrennwandsystem Massiv Typ 6



Holztrennwandsysteme

„Beachte immer, dass nichts bleibt, wie es ist…“ (Marc Aurel)
Das gilt insbesondere, wenn es um Anforderungen an Räumlichkeiten für Büros, Praxen 
oder Hotels geht. Auch wenn die Planung des Grundrisses noch so gründlich erfolgt – 
man kann nicht alle Eventualitäten der nächsten Jahre im Blick haben. Das Herausreißen 
oder Umsetzen von Wänden ist meist mit viel Aufwand und Schmutz verbunden. Um 
hierbei Abhilfe zu schaffen, hat Herholz, als Türenspezialist, sein Sortiment um Trenn-
wandsysteme erweitert, welche einzigartige Vorteile bieten.

Das Trennwandsystem Massiv Typ 6 mit seinen Rahmentüren ist ein flexibles nicht-
tragendes Wandsystem, entwickelt für Feuer- und Rauchschutzabschlüsse in höchster 
Qualität und Oberflächengüte in massivem Holz. Es bewährt sich seit Jahren im Objekt-
einsatz als Raumabschluss in Treppenhäusern und Brandabschnitten.

Die Vorteile im Überblick:

Funktion:
• Brand-, Rauch- und Schallschutzabschluss
• durch feste Seitenteile endlos erweiterbar
• für große Öffnungen und Spannweiten

Ausführung:
• Standardholzarten, Sonderwünsche sind möglich
• hochwertige Holzsortierung
• transparente und deckende Lackierung sowie Holzbeiztöne
• Brandschutzanfertigung in T-30 und F-30 und RS
• schlanke Profile
• Sichtflächenbeschichtung Furnier oder HPL als Sonderwunsch

Montage:
• Anlieferung Blockrahmen, platzsparend zerlegt
• Türen montagefertig verglast

Das Trennwandsystem Modular v.p.s. basiert auf der Faltstocktechnologie und damit 
auf einem homogenisierten Holzwerkstoff, der sich mit allen gängigen Oberflächen be-
legen lässt. Diese Technologie wird schon seit vielen Jahren mit unseren technischen 
Türenelementen als Faltstockrahmen eingesetzt.

Die Vorteile im Überblick:

Funktion:
• Schallschutz –und Rauchschutzabschluß
• durch feste Seitenteile endlos erweiterbar
• Austausch der Füllungen und Gläser ist problemlos möglich

Ausführung:
• alle Herholz Oberflächen: Furnier, Lack und CPL (Decora) und HPL Oberflächen 
• absolute Oberflächengleichheit auch zu den Türen
• schlanke Profile
• verschiedene Glasstärken und –ausführungen
• zweiseitig unterschiedliche Oberflächen auch im Mix (z.B. innen Furnier – außen Lack)

Montage:
• Anlieferung erfolgt zusammengebaut, Glas lose mitgeliefert
• schnelle Montagezeiten



Bild: Massiv Typ 6



Holztrennwandsystem Modular v. p. s.
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Querschnitt H-Verbinder

Glasleisten mit Verschraubung

Füllung und Rahmen flächenbündig
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350 max. 1000 mm

Detail Verbindungsfuge  
zwischen den H-Verbindern

90 mm

Absolute Flexibilität!
Das Trennwandsystem Modular variable partition  
system begeistert durch unzählige Einsatzmöglich-
keiten. Es bietet sich vor allem optimal als Trennwand-
system im Büro, in der Praxis oder in der Klinik an, 
denn im Bereich möglicher Paneele können Strom und  
Netzwerkkabel verlegt und Unterputzdosen eingebaut 
werden. Die einzelnen Elemente werden in Faltstock-
technik gefertigt und miteinander verbunden. Die Aus-
wahl an Oberflächen ist enorm. So stehen das gesamte 
HPL-Programm aus der Herholz-Türenkollektion, diverse 
Decora-Oberflächen, Echtholz-Furnier und Lack nach 
RAL/NCS zur Verfügung, welche auch untereinander ge-
mischt werden können.
Sie können frei entscheiden, an welchen Stellen Sie mit 
dem Einsatz von Glas Durchblick gewähren möchten, wo 
dieser durch Paneelfüllungen verborgen bleibt und wo 
Türen gesetzt werden sollen. Ergeben sich während des 
Aufbaus geänderte Anforderungen, können die Wände 
untereinander versetzt werden.
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3)  T - Verbinder Glas an Glas                                      

6 )  Glas an Füllung

9) Wandanschlussprofil                                                                                                                 

5) Kämpfer für Oberlicht in  
 Kombination mit einer Füllung

8) Kämpfer für Füllung an Füllung                                                                                                                

2 )  Türblatt mit Blende wahlweise 
mit oder ohne Kämpfer1 ) Boden- / Deckenprofil                                       

4) Eckprofil

7 )  Kämpfer für Oberlicht in  
Kombination mit einer Tür



Wandanschluss und Bandsystem

Glasleisten mit Verschraubung

Übergang Seitenteil / Türblatt

Detail Bandsystem Türblatt / Zarge
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300 max. 1400 mm

Holztrennwandsystem Massiv Typ 6

Sie haben technische Anforderungen an Ihr 
Trennwandsystem? 
Egal ob Brand- oder Rauchschutz – hier ist das  
Holztrennwandsystem Massiv Typ 6 die richtige Wahl! 
Die Rahmen bestehen aus Massivholz und zeichnen 
sich durch eine hohe Stabilität und Lebensdauer aus. 
Das Massivholz wird per Spritzlackierung handwerk-
lich hochwertig lackiert und kann sowohl klar als auch 
in sämtlichen RAL- bzw. NCS-Lackierungen angeboten 
werden. Durch die hauseigene Fertigung und Lagerung 
kann Herholz bei der Auslieferung flexibel reagieren 
und die Trennwände im zerlegten oder bereits aufge-
bauten Zustand anbieten.
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2a ) Türblatt mit Oberblende

2b ) Türblatt mit Blockrahmen und  
 Füllung

2a )

3) Festverglasung an Festverglasung    4) Eckprofil

1 ) Boden- / Deckenprofil                            

9) Wandanschluss                       

5)  Oberlicht in Kombination mit 
 einer Füllung

7 )  Festverglasung in Kombination 
mit einer Tür

6 ) Festverglasung an Füllung

8) Füllung an Füllung                                                                                                                

2b )



Oberflächen Holztrennwandsystem Modular v. p. s.

Decora Brillant-WeißDecora Uni-Weiß

Decora Vital Pinie Arktis Decora Vital Saloon-Eiche Decora Nebelgrau

Decora Vital Pinie hell

Decora Felsgrau

Decora Titangrau Decora Esche Weiß deckend

Decora ZimtbirkeDecora Sandbirke Decora Granitbirke Decora Landbuche

Decora Vital Ast-EicheDecora Eiche hellDecora Berg-Ahorn
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Die fühlbare Struktur verleiht der Oberfläche Lebendigkeit. Die Kombination aus täuschend echter 
Holz-Reproduktion, der Struktur und den hochwertigen Decora-Eigenschaften lassen Türen mit 
diesen Vital-Oberflächen zu einem echten haptischen Erlebnis werden. Fühlen Sie den Unterschied!
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Oberflächen Holztrennwandsystem Massiv
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Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG
Eichenallee 82 – 88
48683 Ahaus
t +49 2561 - 689 - 02
f +49 2561 - 689 - 305
mail@herholz.de
herholz.de

Architekten-Hotline:
t +49 2561 - 689 - 444

Herholz hat die Tür im Griff

tel:+49 2561-689-02
tel:+49 2561-689-305
mailto:mail@herholz.de
http://herholz.de/

